
측정 요령 형식 외관도 조합 측정자 스키드 형상 적요

범용 측정 010 2701
010 2501
DM43801

R32 mm 사파이어

    선단 스키드
    픽업  E-DT-S01/S02/S03/ 

S04/S05/SE18/SE19/ 
SE101/SE102용

    상기 픽업에 표준부속

스키드레스 측정 010 2702-A
＊1

전체 측정자 ─
    보호용
    프론트 트라벨 조정용

일반 평면
가로 트레이스
측정

010 2703
＊1 010 2501

DM43801
─

    양쪽에 걸친 스키드
    가로 트레이스시
    스키드 반경 4.5 mm

얕은 홈 기어 면
측정

010 2706 
010 2512 
DM43812

R8 mm 공구강     양쪽에 걸친 스키드

곡면 측정 010 2707
010 2515
DM43815

R32 mm 사파이어     요동식 스키드

좁고 깊은 홈
측정

010 2709
＊1 010 2515

DM43815
R32 mm 사파이어     선단 스키드

R 홈 측정 010 2710-A
＊1 010 2515

DM43815 
R0.8 mm 루비

    한쪽에 걸친 스키드
    사용배율 5000배 이상
    측정자와 위치 조정 필요
    기록만

측정 요령 형식 외관도 조합 측정자 스키드 형상 적요

스키드레스 측정

DM44026-A 전체 측정자 ─

    조정나사로 프론트 트라벨
    조정 가능
    픽업  E-DT-SS01/SS08/ 

SSE01/SSE08용

표면 조도 • 윤곽 형상 측정기 SURFCOM・CONTOURECORD 옵션

노즈피스

대상기종 ■S-TOUCH 50 ■STOUCH 550 ■FLEX-50 ■S130 ■S480 ■S1400 ■S1800 ■S2800

대상기종 ■S-TOUCH50　■S-TOUCH550　■S1500　■S1900　■S1910　■S2900　■S-NEX **1 DX2/SD2　■S-NEX **1

＊1 측정자•노즈피스 세트 DM43800 및 010 2640 구성 품목. 표준재고품

2.2
11.1

18.1
(27)

Ø14
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Surface Texture and Contour Measuring Instruments

교환 조도 형상 측정자 (선단 반경 2 μm）

대상기종 ■S-TOUCH50 ■S-TOUCH550 ■FLEX-50 ■S130 ■S1400 ■S1500 ■S1900 ■S1910 ■S480 ■S1800 ■S2800 ■S2900 ■S-NEX **1 DX2/SD2■S-NEX**1

*1 측정자•노즈피스 세트 DM43900-A 구성 품목    측정력은 E-DT-S03A•B/E-DT-SE19A•B/E-DT-SS01A•B/E-DT-SSE01A에 부착 시
*2 측정력은 E-DT-S03A•B/E-DT-SE19A•B/E-DT-SS01A•B/E-DT-SSE01A에 부착 시

표준재고품

표면 조도・윤곽 형상 측정기 SURFCOM・CONTOURECORD 옵션

측정 요령 형식 외관도 사양 적요

범용 측정용

DM43801

DM43801

) 5.7(1.1
27
33.5

4

Ø2
.7

3

Ø1.2
선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
 ··표준부속품

세선・에지라인

DM43802 

1 (1.1 ) 33.5 5.7

Ø2
.7

3
4 ∅2 선단R 2μm,

60°나이프 에지 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전자세

중간 구멍

DM43809
선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

매우 좁은 구멍・기어 프랭크

DM43811
선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전 자세
 ··단차표준편 E-MC-S57A로 
교정 불가(옵션 배율 교정기 
E-MC-S50 필요)

좁은 구멍・얕은 홈

DM43812
*1

선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN 

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

구멍 바닥・원뿔면

DM43813
선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

코너・기어면

DM43814
*1

선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

깊은 홈・R 홈

DM43815
*1

선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.8 mN

 ··하향 측정
 ··파형 왜곡 큼

기어치형・
나사 프랭크

DM43818
*2

60°

Ø0
.6

0.3

40°(0.
9

0.
3

(4.8 )

5.733.5
270.

9
2.
9

7
22

DM43818

선단 R 2 μm
60° 원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전자세
 ··최고 배율×10000

가늘고 긴 구멍

DM43821
선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
3 mN

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x5000
 ··파형 왜곡 큼

저배율・긴 구멍

DM43822
*1

선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
3 mN

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x20000

저배율・코너

DM43824
선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x20000

깊은 홈 코너

DM43827
선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
4 mN 

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x10000

구멍 깊은 홈・
O링 홈 바닥면

DM43825
선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
3.4 mN 

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x20000
 ··파형 왜곡 큼

매우 깊은 홈

DM43826 

DM43826

Ø3

35

5.773.5

R8

32

선단R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
5 mN

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x5000
 ··파형 왜곡 큼

측정자 세트 DM43900-A 선단R 2μm

노즈피스：DM44026-A
측정자：     DM43801,

DM43811, DM43812,
DM43814,
DM43815, DM43822

픽업　 E-DT-SS01A・B
E-DT-SSE01A용

33.5
15

ø2.7

5.7

2.6
（4.8） 

（0.7） 

ø1.2

4.8
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Surface Texture and Contour Measuring Instruments
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교환 조도 형상 측정자 (선단 반경 �5 μm）

대상기종 ■S-TOUCH50　■S-TOUCH550　■FLEX-50　■S130　■S1400　■S1500　■S1900　■S1910　■S480　■S1800　■S2800　■S2900　■S-NEX**1

*1 측정력은 E-DT-S01A•B/E-DT-SE18A•B/E-DT-SS08A•B에 부착 시
*2 E-DT-SS01A•B/E-DT-S03A•B/E-DT-SE19A•B/E-DT-SSE01A는 사용 불가
*3 측정력은 E-DT-S01A•B/E-DT-SE18A•B/E-DT-SS08A•B에 부착 시

표준재고품

측정 요령 형식 외관도 사양 적요

범용 측정용

010 2501
선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

세선・에지라인

010 2502
선단R 5μm, 
90°나이프 에지 다이아몬드,
5 mN

 ··전자세

중간 구멍

010 2509
*2

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

매우 좁은 구멍・기어 프랭크

010 2511
*2

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··전 자세
 ··단차표준편 E-MC-S57A로 
교정 불가(옵션 배율 교정기 
E-MC-S50 필요)

좁은 구멍・얕은 홈

010 2512
*1*2

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

구멍 바닥・원뿔면

010 2513
*2

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

코너・기어면

010 2514
*1

선단R 5μm,
60°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능

깊은 홈・R 홈

010 2515
*1

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
5 mN

 ··하향 측정
 ··파형 왜곡 큼

기어 치형・
나사 프랭크

010 2518 
*2

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··최고 배율 x10000

가늘고 긴 구멍

 010 2521
선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
5 mN

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x5000
 ··파형 왜곡 큼

저배율・긴 구멍

010 2522
*1

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
5 mN

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x20000

저배율・코너

010 2524
선단R 5μm,
60°원뿔 다이아몬드,
5 mN

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x20000

깊은 홈 코너

010 2527
선단R 5μm,
60°원뿔 다이아몬드,
8 mN

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x10000
 ··파형 왜곡 큼

구멍 깊은 홈・
O링 홈 바닥면

DM43271
*3

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
5.5 mN 

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x20000

매우 깊은 홈

DM43255
*3

선단R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
6 mN 

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x10000
 ··파형 왜곡 큼

DM43255

Ø3

35

5.773.5

R8

32

1 (1.1 ) 33.5 5.7

Ø2
.7

3
4 ∅2

DM43801

) 5.7(1.1
27
33.5

4

Ø2
.7

3

Ø1.2

33.5
15

ø2.7

5.7

2.6

（0.7） 

ø1.2

6.1

7

표준재고품
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Surface Texture and Contour Measuring Instruments

교환 조도 측정자

교환 웨이브 형상 측정자

대상기종　■S-TOUCH50 ■S-TOUCH550 ■ FLEX-50 ■ S130 ■ S1400 ■ S1500 ■ S1900 ■ S1910 ■ S480 ■ S1800 ■ S2800 ■ S2900 ■ S-NEX **1 DX2/SD2 ■ S-NEX**1

대상기종 ■S-TOUCH50 ■S-TOUCH550 ■ FLEX-50 ■ S130 ■ S1400 ■ S1500 ■ S1900 ■ S1910 ■ S480 ■ S1800 ■ S2800 ■ S2900 ■ S-NEX **1 DX2/SD2 ■ S-NEX**1

측정력은 E-DT-S01A•B/E-DT-SE18A•B에 부착 시 

측정력은 E-DT-S01A•B/E-DT-SE18A•B에 부착 시 표준재고품

표준재고품

측정 요령 형식 외관도 사양 적요

연한 물질

010 2508
선단 R 10μm, 
90°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN 

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
•왼쪽 사양은
  E-DT-S02A•B에 장착 시

구멍 깊은 홈•
O링  홈 바닥면

010 2525
선단 R 10μm, 
90°원뿔 다이아몬드,
5.5 mN 

 ··하향 측정
 ··감도1/2
 ··최고 배율 x20000
 ··파형 왜곡 큼

매우 깊은 홈

010 2526
선단 R 10μm, 
90°원뿔 다이아몬드,
8 mN 

•하향 측정
•감도1/2
•최고 배율 x5000
•파형 왜곡 큼

구멍 바닥면

010 2541
선단 R 5μm, 
90°원뿔 다이아몬드,
8 mN 

•최고 배율 x5000
•파형 왜곡 큼
•전용 커넥트 로드 사용

고배율 측정용

010 2506
선단 R 1μm, 
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN 

•전자세
•가로 트레이스 가능
•왼쪽 사양은
  E-DT-S04A•B에 장착 시

고배율 윤곽 형상

010 2528

4

5.773.5(1.1)
57.7

Ø2
.7

∅1.2
선단 R 1μm, 
60°원뿔 다이아몬드,
8 mN 

•하향 측정
•감도1/2
•최고 배율 x10000
•E-DT-S01A•B, -S03A•B용

0102526

Ø3

35

5.773.5

R8

32

측정 요령 형식 외관도 사양 적요

단차

010 2504
선단 R 250μm, 
60°원뿔 사파이어,
8 mN 

•전자세

웨이브

 010 2505 Φ1.6, 루비, 4 mN •전자세

매우 좁은 구멍

형상

010 2510 Φ0.5, 공구강, 4 mN

•전자세
•최고 배율 x5000
•E-DT-S03A•B/-SS01A•B/
  -SE19A•B/-SSE01A 제외

가늘고 긴 구멍

웨이브

 010 2520　 Φ1.6, 루비, 5 mN 
•하향 측정
•감도1/2
•최고 배율 x10000

큰 단차

010 2523

5.773.5(1.1)

4.
5

θ
2.
7θ2 선단 R 250μm, 

사파이어,
5 mN 

•하향 측정
•감도1/2
•최고 배율 x25000

5.7

0102504

5.733.5(1.1)

4.
5

θ
2.
7

33.5 5.7

0.29

7

7.2

(1.1) 33.5 5.7
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Surface Texture and Contour Measuring Instruments
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*1 S-FLEX50A, S130A, S-TOUCH50은 사용 불가. S-TOUCH550, S-NEX **1DX2/SD2, S-NEX **1, S1500, S1900, S1910, S2900과 사용시에는 문의해 주세요.

대상기종 ■S-TOUCH50 ■S-TOUCH550 ■FLEX-50 ■S130 ■S1400 ■S1500 ■S1900 ■S1910 ■S480 ■S1800 ■S2800 ■S2900 ■S-NEX **1 DX2/SD2■S-NEX**1

표준재고품

측정 요령 형식 외관도 사양 적요

저측정력 측정용
E-DT-SS01B
E-DT-SSE01A

선단 R 2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
 ·· E-DT-SS01B： S1500, S1900, S1910,
  S2900, S-NEX **1DX2/SD2, S-NEX **1,
  S-TOUCH550용(표준부속）
 ·· E-DT-SSE01A：S-TOUCH50용(표준부속）
 ··측정자  DM43801 포함

범용 측정용

E-DT-SS08B
E-DT-SSE08A

선단 R 5μm, 
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
 ··측정자 0102501 포함
 ·· E-DT-SS08B： S1500, S1900, S1910, S2900, 
  S-TOUCH550용(TOUCH는 전용 케이블 필요）
 ·· E-DT-SSE08A：S-TOUCH50용

범용 측정용

E-DT-S01C
E-DT-SE18C　

선단 R 5μm, 
90°원뿔 다이아몬드, 
4 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
 ··측정자 0102501 포함
 ··  E-DT-S01C：S480, S1400, S1800, 
2800, S-TOUCH550용(TOUCH는 전
용 케이블 필요）
 ·· E-DT-SE18C：S130, S-FLEX50A용

연한 물질 측정용

E-DT-S02C
*1

선단 R 10μm, 
90°원뿔 다이아몬드, 
0.75 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
 ··측정자 0102508 포함

저측정력 측정용

E-DT-S03C
E-DT-SE19C

선단 R 2μm, 
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
 ··표준사양
 ··측정자 DM43801 포함
 ··  E-DT-S03C：S480, S1400, S1800, 
S2800, S-TOUCH550용(TOUCH는 
전용 케이블 필요）
 ··  E-DT-SE19C：S130, S-FLEX50A
용(표준부속）

고배율 측정용

E-DT-S04C
*1

선단 R 1μm, 
60°원뿔 다이아몬드, 
0.75 mN

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
 ··측정자 0102506 포함

불연속면 측정용

E-DT-S05C
*1

선단 R 5μm, 
90°원뿔 다이아몬드, 
4 mN 

 ··전자세
 ··가로 트레이스 가능
 ··프론트 트래블 110μm～ 120μm
 ··타사양은 E-DT-S01C와 동일

매우 깊은 홈
측정용

E-DT-S06C
*1

선단 R 5μm, 
90°원뿔 다이아몬드, 
4 mN

 ··스키드레스 측정 전용
 ··최고 배율 x10000
 ··전용 커넥터 로드 필요(010 2746）
 ··전용 측정자 0102542 포함

고배율 측정용

E-DT-SH01B
*1

 ··최고 배율 x500000
 ··측정력 0.2 mN
 ··측정자 0162854 포함

E-DT-SH01A・B용
측정자

0162854 선단 R 1μm, 90°원뿔 다이아몬드  ·· E-DT-SH01A・B에 표준부속

010 2567 선단 R 1μm, 60°원뿔 다이아몬드

010 2210 선단 R 10μm, 60°원뿔 다이아몬드

010 2211 선단 R 5μm, 60°원뿔 다이아몬드

010 2212 선단 R 0.5μm, 60°원뿔 다이아몬드

010 2213
선단 R 0.5μm, 90°폭2.5μm
나이프 에지 다이아몬드

슬림형 픽업

DM42001-A
DM42011-A
DM42034
DM42020-A

선단 R 5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
2 mN,
가로 트레이스 가능
측정 배율 x5000 이하 

 ··  측정자  0102501포함
DM42001-A：S1400, S1800, S2800용
DM42011-A：S480용
 ··  측정자  DM43801 포함
 ·· DM42034：NEX(DX2/SD2)용
DM42020-A：리니어 시리즈용(S1500/
S1900/S1910/S2900)/NEX 시리즈용

슬림형 픽업용
픽업 홀더

E-DH-S60A
 ··  크랭크 샤프트 핀 또는 저널 등의
   가로 트레이스 측정에 사용

비접촉 측정용 E-DT-SL15A
측정 범위 300μm,
스팟 경 5μm,
작업 거리 4.5 mm

 ··컬러 공 초점 방식
 ··광원：LED

9.1

23

102.2

111.2
95.2

115.6

16 4.
5 φ
15

123.6

18
6.

9

16
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4

87



Surface Texture and Contour Measuring Instruments

조도 윤곽 명칭 형식 외관도 사양 적요

● ● 범용 측정자 DM48505

선단 R 2μm,
60°원뿔
다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 :  

  13 mm(S-CREST, S5000,

              S-NEX 2** DX2/SD2)

    5 mm(S-NEX 1**)

•조도 윤곽 공용

● ●

범용 고강성 
측정자

DM84145

선단 R 2μm,
60°원뿔
다이아몬드,
0.75 mN

 ·· SCREST용(표준부속）
•스트로크：13 mm
•조도 윤곽 공용

DM48507
 ·· S5000용(표준부속）
•스트로크：13 mm (S5000), 

조도 윤곽 공용● ●

DM84071

 ·· S-NEX 2** DX2/SD2,
  S-NEX 1**용(표준부속）
•스트로크：5 mm
•조도 윤곽 공용

● ●

●
윤곽용 고강성
측정자
2배 암

DM48775
선단 R 25μm,
24°원뿔 초경,
4 mN 이하

•스트로크：
  26 mm(S-CREST, S5000,
              S-NEX2**DX2/SD2)
  10 mm(S-NEX 1**)
•윤곽 전용
•S-NEX2**, 1** 표준부속품

● ● 범용 고강성
측정자

DM48636

선단 R 2μm,
60°원뿔
다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 : 26 mm
  (S NEX 2** DX2/SD2)
•조도 윤곽 공용

●
윤곽용 고강성
측정자
2.5배 암

DM48509
Φ1 루비 볼,
3.2 mN

•스트로크 :  

  32.5 mm(S-CREST, S5000,

               S-NEX 2** DX2/SD2)

  12.5 mm(S-NEX 1**)

•윤곽 전용

● ● 오프셋 측정자 DM48511 

선단 R 2μm,
60°원뿔 
다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 : 

  13 mm(S-CREST, S5000, 

              S-NEX 2** DX2/SD2)

    5 mm(S-NEX 1**) 

•조도 윤곽 공용

● 오프셋 측정자
2배 암

DM48742
선단 R 25μm,
24°원뿔 초경,
4 mN 이하

•스트로크 :  

  26 mm(S-CREST, S5000,

              S-NEX 2** DX2/SD2)

  10 mm(S-NEX 1**) 

•윤곽 전용

● ● 작은 구명용 
측정자

DM48513

선단 R 2μm,
60°원뿔 
다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 :  

  13 mm(S-CREST, S5000,

              S-NEX 2** DX2/SD2)

    5 mm(S-NEX 1**)

•조도 윤곽 공용

● ● 매우 작은 
구멍용 측정자

DM48514

선단 R 2μm,
60°원뿔 
다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 :  

  13 mm(S-CREST, S5000,

              S-NEX 2** DX2/SD2)

    5 mm(S-NEX 1**)

•조도 윤곽 공용

● ● 깊은 홈용
측정자

DM48515

선단 R 2μm,
60°원뿔 
다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 :  

  13 mm(S-CREST, S5000,

              S-NEX 2** DX2/SD2)

    5 mm(S-NEX 1**)

•조도 윤곽 공용

● ● 미세 윤곽용
측정자

DM48588

선단 R 5μm,
30°원뿔 
다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 :  

  13 mm(S-CREST, S5000,

              S-NEX 2** DX2/SD2)

    5 mm(S-NEX 1**)

•조도 윤곽 공용

● ● 능선•기어끝용
측정자

DM48774

선단 R 2μm, 
60°나이프 에지 
다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 :  

  13 mm(S-CREST, S5000,

              S-NEX 2** DX2/SD2)

    5 mm(S-NEX 1**)

•조도 윤곽 공용

10

27
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108.5
96

9

Ø5

∅2

1.4
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r tip

r tip

Locus of a stylus
先端軌跡

Ø2

Ø5
21 16

2
108.5

96

S�-CREST, S�5�0�0�0, S�-NE�X 2�*�* D�X2/SD2, S�-NE�X 1�*�*용　교환 측정자

대상기종　■ S-CREST　■ S5000　■ S-NEX 2** DX2/SD2　■ S-NEX1**

● 고객의 워크에 대응하는 특수 측정자도 검토•제안해 드립니다.

SURFCOM•CONTOURECORD 옵션표면 조도•윤곽 형상 측정기

표준재고품
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옵
션

명칭 형식 외관도 사양 적요

범용 측정자

DM47501
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

•표준부속품
•스트로크 5 mm
•조도 윤곽 공용

DM47508
5μm,
30°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 5 mm
•조도 윤곽 공용

DM47548
5μm,
40°원뿔 다이아몬드,
4 mN

•스트로크 5 mm
•조도 윤곽 공용

윤곽용 측정자
2배 암

DM47513
25μm,
24°원뿔 초경,
5 mN

•표준부속품
•스트로크 10 mm
•윤곽용

윤곽용 측정자
2배 암

DM47525
25μm,
12°경사 초경,
7 mN 이하

•스트로크10 mm
•윤곽용

오프셋 측정자 DM47504
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 5 mm
•오프셋량 13.5 mm
•조도 윤곽 공용

작은 구멍용 
측정자

DM47505
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 5 mm
•조도 윤곽 공용

작은 구멍용 
측정자

DM47524
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크5 mm
•조도용

작은 구멍용
측정자
2배 암

DM47546
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
3 mN 이하

•스트로크10 mm
•조도 윤곽 공용

매우 작은 구멍용
측정자

DM47506
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 5 mm
•조도 윤곽 공용

깊은 홈용 측정자

DM47507
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN 

•스트로크 5 mm
•조도 윤곽 공용

DM47549
5μm,
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN 

•스트로크 5 mm
•조도 윤곽 공용

범용 측정자 DM47547
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
4 mN 이하

 ·· 스트로크 10 mm
•조도 윤곽 공용

코너•기어용
측정자

DM47523
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크 5 mm
•조도용

코너•기어용
측정자

DM47595
2μm,
60°원뿔 다이아몬드,
4 mN 이하

•스트로크10 mm
•조도용

능선•기어끝용
측정자

DM47551
2μm,
60°나이프 에지 다이아몬드,
0.75 mN

•스트로크5 mm
•조도 윤곽 공용

웨이브용 측정자 DM47540
Φ2 루비 볼,
0.75 mN

•스트로크5 mm
•윤곽 (웨이브） 측정용

LH ＝ 65, LV ＝ －14.35

LH ＝ 65, 
LV ＝ －14.5

LH ＝ 65, 
LV ＝ －5.025

LH ＝ 65, 
LV ＝ －5.7

LH ＝ 130, 
LV ＝ －5.03

LH ＝ 65, 
LV ＝ －4.625

LH ＝ 65, 
LV ＝ －30.5

LH ＝ 130, 
LV ＝ －15.5

LH ＝ 65, 
LV ＝ －12.525

LH ＝ 130, 
LV ＝ －13.5

LH ＝ 65, 
LV ＝ －8.35

LH ＝ 65, 
LV ＝ －14.35

LH ＝ 130, 
LV ＝ －21.5

LH ＝ 130, 
LV ＝ －21.5

138.5

138.5

S2�0�0�0D�X/SD용　교환 측정자

●고객의 워크에 대응하는 특수 측정자도 검토•제안해 드립니다.

대상기종　■ S2000DX/SD

표준재고품
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Surface Texture and Contour Measuring Instruments

윤곽용 촉침

대상기종　■ C1600　■ C1700　■ S1800　■ S1900 촉침 재질 : 초경합금

※C1710/S1910용 촉침•암은 P.92~93을 참고해 주세요.

※은 촉침•암 세트 010 2999 구성 품목

*1 작은 구멍용 마스터 볼 교정 유닛 필요　*2 픽업 홀더용 이음매 필요
표준재고품

SURFCOM•CONTOURECORD 옵션표면 조도•윤곽 형상 측정기

측정 요령 형식 외관도 d L1 L2 조합 암 적요

범용 측정
DM45501*2 3 60 52 010 2804

DM45502 3 34 26 010 2800

DM45503 2 21 13 010 2801

범용 측정
DM45504 *2 3 60 52 010 2804

 ··표준부속품DM45505※ 3 34 26 010 2800

DM45506 2 21 13 010 2801

능선 측정
DM45507 *2 3 60 52 010 2804

DM45508※ 3 34 26 010 2800

DM45509 2 21 13 010 2801

작은 구멍 측정
DM45081 － 12 9

010 2802  ··측정력 10 mN 이하DM45082 － 7 5

DM45083*1 － 3.5 1.5

작은 구멍 
뒤틀림 측정 DM45084※ － 12 9

010 2802  ··측정력 10 mN 이하DM45085 － 7 5

DM45086※ *1 － 3.5 1.5

일반 오프셋 측정
DM45087 － 12 9

010 2802
•오프셋 25 mm
 ··측정력 10 mN 이하

DM45088 － 7 5

DM45089*1 － 3.5 1.5

뒤틀림면 오프셋 측정
DM45090 － 12 9

010 2802
•오프셋 25 mm
 ··측정력 10 mN 이하

DM45091 － 7 5

DM45092*1 － 3.5 1.5

고정도 측정
DM45522 *2 3 60 52 010 2804

•Φ0.7루비 볼DM45523 3 34 26 010 2800

DM45524 2 21 13 010 2801

DM45525 *2 3 60 52 010 2804

•Φ1루비 볼DM45526 3 34 26 010 2800

DM45527 2 21 13 010 2801

원뿔

원뿔

경사

원뿔
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Surface Texture and Contour Measuring Instruments

옵
션

윤곽용 검출기, 암 ※C1710/S1910용 촉침•암은 P.92~93을 참고해 주세요.

대상기종　■ C1600　■ C1700　■ S1800　■ S1900

※은 촉침•암 세트 010 2999 구성 품목

*1 RoHS 비대응품
표준재고품

측정 요령 형식 외관도 조합 촉침 적요

윤곽 검출기

E-DT-CE02B ─  ··  C1600, S1800D/�G

E-DT-CE03C
*1

─  ··  C1700DX/SD, S1900DX/SD

범용 측정

010 2800

DM45502
DM45505
DM45508
DM45523
DM45526

 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 3 mm용

내면 측정

010 2801

DM45503
DM45506
DM45509
DM45524
DM45527

 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 2 mm용

작은 구멍 측정

010 2802※
DM45081

～

DM45092

 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)

깊은 홈 측정

010 2804

DM45501
DM45504
DM45507
DM45522
DM45525

 ··  픽업 홀더 이음매 010 2744 필요
 ··보조 웨이트 포함
 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 3 mm용

오프셋 측정

010 2805

DM45502
DM45505
DM45508
DM45523
DM45526

 ··오프셋 50 mm
 ··보조 웨이트 포함
 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 3 mm용

010 2806

DM45502
DM45505
DM45508
DM45523
DM45526

 ··오프셋 50 mm
 ··보조 웨이트 포함
 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 3 mm용

010 2807

DM45503
DM45506
DM45509
DM45524
DM45527

 ··오프셋 50 mm
 ··보조 웨이트 포함
 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 2 mm용

긴 물질 측정

010 2808

DM45501
DM45504
DM45507
DM45522
DM45525

 ··레버 가동 범위 100 mm
 ··보조 웨이트 포함
 ··픽업 홀더 이음매 010 2744 필요
 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 3 mm용

긴 구멍 측정

010 2810

DM45503
DM45506
DM45509
DM45524
DM45527

 ··레버 가동 범위 100 mm
 ··보조 웨이트 포함
 ··스트로크 50 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 2 mm용

암 촉침 세트 010 2999 ─

촉침： DM45505, 
 DM45508, 
 DM45084, 
 DM45086
   암： 010 2802, 010 2805

179

179
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Surface Texture and Contour Measuring Instruments

측정 요령 형식 외관도 d L1 L2 조합 암 적요

범용 측정
DM45501 3 60 52 DM45531

DM45502 3 34 26 DM45528

DM45503 2 21 13 DM45529

범용 측정
DM45504 3 60 52 DM45531

 ··   표준부속품：
DM45505

DM45505※ 3 34 26 DM45528

DM45506 2 21 13 DM45529

능선 측정
DM45507 3 60 52 DM45531

DM45508※ 3 34 26 DM45528

DM45509 2 21 13 DM45529

작은 구멍 측정
DM45510 － 12 9

DM45530
 ··  측정력　10 mN 이하
 ··  휨      　10 mN시：
 약 1.5 μm

DM45511 － 8 5

DM45512*1 － 4.5 1.5

작은 구멍 비틀림 측정

DM45513※ － 12 9

DM45530
 ··  측정력　10 mN 이하
 ··  휨      　10 mN시：
 약 1.5 μm

DM45514 － 8 5

DM45515※*1 － 4.5 1.5

일반 오프셋 측정자
DM45516 － 12 9

DM45530
 ··  측정력　10 mN 이하
 ··  휨      　10 mN시：
 약 3 μm

DM45517 － 8 5

DM45518*1 － 4.5 1.5

뒤틀림면 오프셋 측정
DM45519 － 12 9

DM45530
 ··  측정력　10 mN 이하
 ··  휨      　10 mN시：
 약 3 μm

DM45520 － 8 5

DM45521*1 － 4.5 1.5

고정도 측정

DM45583 － 16.5 8.5 －
 ··  Φ 0.5 루비 볼
 ··  암 일체형

DM45522 3 60 52 DM45531

 ··  Φ 0.7 루비 볼DM45523 3 34 26 DM45528

DM45524 2 21 13 DM45529

DM45525 3 60 52 DM45531

 ··  Φ 1 루비 볼DM45526 3 34 26 DM45528

DM45527 2 21 13 DM45529

윤곽용 촉침

대상기종　■ C1710　■ C2600　■ C2700　■ S1910　■ S2800　■ S2900 촉침 재질：초경합금

표준재고품※은 촉침•암 세트 DM45500 구성 품목

*1 작은 구멍용 마스터 볼 교정 유닛 필요

표면 조도•윤곽 형상 측정기 SURFCOM•CONTOURECORD 옵션

원뿔

원뿔

원뿔

경사
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측정 요령 형식 외관도 조합 촉침 적요

윤곽 검출기

E-DT-CH07B  ··  C2600, S2800E/�G

E-DT-CH08C  ··  C2700DX/SD, S2900DX/SD

E-DT-CH10C  ··  C1710DX/SD, S1910DX/SD

범용 측정

DM45528 

DM45502
DM45505
DM45508
DM45523
DM45526

 ··  표준조합
 ··  휨 10 mN시：약 1.2 μm
 30 mN시：약 3.7 μm
 ··스트로크 50 mm
                (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 3 mm용

내면 측정

DM45529

DM45503
DM45506
DM45509
DM45524
DM45527

 ··  휨 10 mN시：약 1.2 μm
 30 mN시：약 3.7 μm
 ··스트로크 50 mm
                (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 2 mm용

작은 구멍 측정

DM45530※
DM45510

～

DM45521

 ··  작은 구멍 측정용 촉침 조합용 암
 ··스트로크 50 mm
                (왼쪽 촉침과 조합 시)

깊은 홈 측정

DM45531

DM45501
DM45504
DM45507
DM45522
DM45525

 ··  측정력 10 mN 이하(보조웨이트 포함）
 ··  휨 10 mN시：약 1.2 μm
 ··스트로크 50 mm
                (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 3 mm용

오프셋 측정

DM45532※

DM45502
DM45505
DM45508
DM45523
DM45526

 ··  측정력 10 mN 이하(보조웨이트 포함）
 ··  휨 10 mN시：약 2.6 μm
 ··스트로크 50 mm
                (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 3 mm용
 ··오프셋 50 mm

DM45533 

DM45503
DM45506
DM45509
DM45524
DM45527

 ··  측정력 10 mN 이하(보조웨이트 포함）
 ··  휨 10 mN시：약 2.6 μm
 ··스트로크 50 mm
                (왼쪽 촉침과 조합 시)
 ··촉침 직경 d = 2 mm용
 ··오프셋 50 mm

암 촉침 세트 DM45500
 ··  촉침　DM45505, DM45508, DM45513,
           DM45515
 ··     암　DM45530, DM45532

윤곽용 검출기, 촉침

대응기종　■ C1710　■ C2600　■ C2700　■ S1910　■ S2800　■ S2900

※ 은 촉침•암 세트 DM45500 구성 품목 표준재고품
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측정 요령 형식 외관도 d L1 L2 조합 암 적요

범용 측정 DM45501 3 60 52 DM83501
DM83517
DM83518DM45502 3 34 26

DM45503 2 21 13
DM83507
DM83519
DM83520

범용 측정 DM45504 3 60 52 DM83501
DM83517
DM83518DM45505 3 34 26 •표준부속품

DM45506 2 21 13
DM83507
DM83519
DM83520

능선 측정 DM45507 3 60 52 DM83501
DM83517
DM83518DM45508 3 34 26

DM45509 2 21 13
DM83507
DM83519
DM83520

상하 측정 DM83502*1 3 26 －
DM83501
DM83517
DM83518

•측정력 10ｍN 이하DM83503*1 3 32 －

DM83504*1 3 44 －

작은 구멍 상하 측정 DM83534*3

φd

L2
L1

73
15

24°円錐R0.025

3 16 6.5

DM83521 •측정력 10ｍN 이하
DM83535*3 3 9 3

DM83536*3 2 5 1.5

DM83537*3 1 2.4 0.7

작은 구멍 측정 DM83522 － 12 9

DM83521

•측정력 10ｍN 이하DM83523 － 8 5

DM83524*2 － 4.5 1.5

작은 구멍 뒤틀림 측정 DM83525 － 12 9

•측정력 10ｍN 이하DM83526 － 8 5

DM83527*2 － 4.5 1.5

일반 오프셋 측정 DM83528 － 12 9

•측정력 10ｍN 이하
•오프셋 25 mm

DM83529 － 8 5

DM83530*2 － 4.5 1.5

뒤틀림면 오프셋 측정 DM83531 － 12 9

•측정력 10ｍN 이하
•오프셋 25 mm

DM83532 － 8 5

DM83533*2 － 4.5 1.5

고정도 측정 DM45522 3 60 52 DM83501
DM83517
DM83518

•Φ0.7 루비 볼
DM45523 3 34 26

DM45524 2 21 13
DM83507
DM83519
DM83520

DM45525 3 60 52 DM83501
DM83517
DM83518

•Φ1 루비 볼
DM45526 3 34 26

DM45527 2 21 13
DM83507
DM83519
DM83520

원뿔

윤곽용 고강성 촉침

대상기종　■ S-NEX *4* DX2/SD2　■ S-NEX *3* DX2/SD2　■ S-NEX *4*　■ S-NEX *3* 촉침 재질：초경합금

*1 상하 측정용 마스터 볼 교정 유닛(E-MC-S97A） 필요　*2 작은 구멍용 마스터 볼 교정 유닛(E-MC-S59D） 필요　*3 작은 구멍 상하 측정용 교정 유닛(E-MC-S104A) 필요

24°원뿔
R0.025

15

73

L1L2

12°

R0.025

15

73

L1L2

12°경사
R0.025

73
25

L1
L2

24°원뿔
R0.025

73

25

L1
L2

원뿔

표준재고품

SURFCOM•CONTOURECORD 옵션표면 조도•윤곽 형상 측정기
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측정 요령 형식 외관도 조합 촉침 적요

범용 측정

DM83501

DM45501 DM45502
DM45504 DM45505
DM45507 DM45508
DM45522 DM45523
DM45525 DM45526
DM83502 DM83503
DM83504 

•S-NEX *4*/*3* DX2/SD2,
  S-NEX *4*/*3* 표준부속
•촉침 직경d = 3 mm용
 ··스트로크 60 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)

내면 측정

DM83507

DM45503 
DM45506
DM45509
DM45524 
DM45527

•촉침 직경d = 2 mm용
 ··스트로크 60 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)

작은 구멍 측정

DM83521
DM83522

∼

DM83537

 ··스트로크 60 mm
          (왼쪽 촉침과 조합 시)

오프셋 측정

DM83517 DM45501 DM45502
DM45504 DM45505
DM45507 DM45508
DM45522 DM45523
DM45525 DM45526
DM83502 DM83503
DM83504 

•오프셋 50 mm
•보조웨이트 포함
•측정력10mN이하
•촉침 직경d = 3 mm용
 ··스트로크 60 mm(왼쪽 촉침과 조합 시)

DM83518

•오프셋 100 mm
•보조웨이트 포함
•측정력10mN이하
•촉침 직경d = 3 mm용
 ··스트로크 60 mm(왼쪽 촉침과 조합 시)

DM83519
DM45503
DM45506
DM45509
DM45524
DM45527

•오프셋 50 mm
•보조웨이트 포함
•측정력10mN이하
•촉침 직경d = 2 mm용
 ··스트로크 60 mm(왼쪽 촉침과 조합 시)

DM83520

•오프셋 100 mm
•보조웨이트 포함
•측정력10mN이하
•촉침 직경d = 2 mm용
 ··스트로크 60 mm(왼쪽 촉침과 조합 시)

긴 물질 측정

DM83512

DM45501 DM45502
DM45504 DM45505
DM45507 DM45508
DM45522 DM45523
DM45525 DM45526

•레버 가동 범위 120 mm
•보조웨이트 포함
•암  클램프  포함
•촉침 직경d =３ mm용
 ··스트로크 60 mm(왼쪽 촉침과 조합 시)

긴 구멍 측정

DM83514

DM45503
DM45506
DM45509
DM45524
DM45527

•레버 가동 범위 120 mm
•보조웨이트 포함
•암  클램프  포함
•촉침 직경d = 2 mm용
 ··스트로크 60 mm(왼쪽 촉침과 조합 시)

측정 요령 형식 외관도 조합 암 적요

퀵 체인지 대응
어태치먼트

DM83506

•S-NEX *4*/*3* DX2/SD2,
  S-NEX *4*/*3*로 리니어 시
리즈(C1700/C1710/C2700/
S1900/S1910/S2900)용 

 암•촉침 사용 시 필요
•아래의 보조웨이트 필요

퀵 체인지 대응
어태치먼트
보조웨이트

DM83505-S310*1*3

0102800  0102805
0102801  0102806
0102802  0102807
0102804

•S-NEX*3* DX2/SD2, S-NEX *3*용 
•측정력 10 mN 이하

DM83505-S307*1*3 0102808
•S-NEX*3* DX2/SD2, S-NEX *3*용 
•측정력 10 mN 이하

DM83505-S308*1*3 0102810
•S-NEX*3* DX2/SD2, S-NEX *3*용 
•측정력 10 mN 이하

DM83505-S305*1*3 0102800
•S-NEX*3* DX2/SD2, S-NEX *3*용 
•측정력 30 mN 이하

DM83505-S306*1*3 0102801
•S-NEX*4* DX2/SD2, S-NEX *4*용 
•측정력 30 mN 이하

DM83505-S309*2*3
DM45528  DM45531
DM45529  DM45532
DM45530  DM45533

•S-NEX*4* DX2/SD2, S-NEX *4*용 
•측정력 10 mN 이하

DM83505-S301*2*3 DM45528
DM45529

•S-NEX*4* DX2/SD2, S-NEX *4*용 
•측정력 30 mN 이하

암 클램프 DM83538
0102808
0102810

•리니어 시리즈용 롱 암      
0102808, 0102810 와 퀵 체인
지 대응 어태치먼트를 조합해 사
용할 경우에 필요

윤곽용 고강성 암

퀵 체인지 대응 어태치먼트

대상기종　■ S-NEX *4* DX2/SD2　■ S-NEX *3* DX2/SD2　■ S-NEX *4*　■ S-NEX *3*

대상기종　■ S-NEX *4* DX2/SD2　■ S-NEX *3* DX2/SD2　■ S-NEX *4*　■ S-NEX *3*

*1 S-NEX *3* DX2/SD2, S-NEX *3*용 보조웨이트 선택에 있어서 대응하는 암과 조합해 사용할 수 있는 촉침은 P91에 기재된 각 암의 “조합 촉침”란을 참조하십시오.

*2 S-NEX *4* DX2/SD2, S-NEX *4*용 보조웨이트 선택에 있어서 대응하는 암과 조합해 사용할 수 있는 촉침은 P93에 기재된 각 암의 “조합 촉침”란을 참조하십시오.

*3 *1,*2 이외의 촉침과 암을 조합하여 사용할 경우에는 별도 연락 주세요.

표준재고품
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명칭 형식 외관도
직교 축 조정( mm） 스위블 조정 틸팅 조정 테이블

사이즈( mm）
허용 적재 질량

(자동）(k�g）
적요

X Y Z 미동 조동 미동 조동

조정대 E-AT-S01D 50 50 8° 360° φ 150
20
(7）

•최소 측정값 10μm

레벨링 조정대 E-AT-S02A ±1.5° 80 x 110
15
(3）

조정대

E-AT-S03A ±2.5 ±2° 80 x 58
3

(0.9）
•워크 이동 구동부

E-RM-S75A•B용

E-AT-S04A ±8 ±3° 80 x 125
15
(8）

E-AT-S05A ±3 ±1° 120 x 58
3

(1.4）
•워크 이동 구동부

E-RM-S76A•B용

E-AT-S36A ±3 ±1° 200 x 120
5

(4.5）
•워크 이동 구동부

E-RM-S77A•C용

X방향 이동 재물 조정
대

E-AT-S08B 400 150 x 150
20

(25）

3차원 미세 조정 장치 E-AT-S10B 50 50 30 76 x 76
1.6
(5）

•진직도 정도
  0.03 mm

1축 정밀 미세 조정대 E-AT-S11B 50 125 x 150
20

(4.9）
•진직도 정도 3μm
•최소 측정값 10μm

스위블  회전 미동대 E-AT-S12B ±5° 360° φ 90
3

(0.58）
•최소 측정값 5′

경사 테이블 E-AT-S64B ±20° 60 x 120
10
(1）

•최소 측정값 5′

유니버셜 스탠드 E-WJ-S03A 360° ±90° φ 110
3

(2.5）
•XY 양방향 자유자재

칼럼 회전 스페이서

E-CS-S76A*2

H:100 360° ─
•테이블과 칼럼
  사이에 삽입

E-CS-S129A*5

E-CS-S170A*6

칼럼 스페이서

E-CS-S77A*2

H:100
 ··테이블과 칼럼
  사이에 삽입

E-CS-S128A*5

E-CS-S169A*6

구동부 스페이서

E-CS-S33A*1

L：70
 ·· 테이블과 칼럼
  사이에 삽입

E-CA-S166A*6

E-CS-S77A

E-CS-S128A E-CS-S169A

E-CS-S33A

E-CA-S166A

E-CS-S76A

E-CS-S129A E-CS-S170A

*1 S3000A, S5000, S-CREST, S-NEX(DX2/SD2)에는 사용할 수 없습니다.

*2 리니어 시리즈(S1500, C1700, C1710, S1900, S1910, C2700, S2900, S2000) 및 S1400�G, C1600�G, S1800�G, C2600�G, S2800�G 시리즈, S-TOUCH550, S480용 입니다.

*3 NEX 시리즈, 리니어 시리즈(S1500, S1900, S1910, S2900) 및 S1400�G, S1800�G, S2800�G 시리즈, S-TOUCH550, S480용입니다.

*4 NEX 시리즈, 리니어 시리즈(C1700, C1710, S1900, S1910, C2700, S2900) 및 1400�G, 1600�G, 1800�G, 2600�G, 2800�G 시리즈, S-TOUCH550, S480용입니다.

*5 NEX 시리즈용입니다. *6 NEX(DX2/SD2) 시리즈용입니다.

조정 장치

대상기종 ■S-TOUCH550 ■S480 ■S1400 ■S1500 ■S2000  ■S-CREST■S5000 ■C1600 ■S1800 ■C1700/1710 ■S1900/S1910 ■S2000 ■C2600 ■S2800 ■C2700 ■S2900 ■S-NEX (DX2/SD2) ■S-NEX

표준재고품

SURFCOM•CONTOURECORD 옵션표면 조도•윤곽 형상 측정기
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옵
션

고정 장치

대상기종 ■S-TOUCH550 ■S480 ■S1400 ■S1500 ■S2000  ■S-CREST■S5000 ■C1600 ■S1800 ■C1700/1710 ■S1900/S1910 ■S2000 ■C2600 ■S2800 ■C2700 ■S2900 ■S-NEX (DX2/SD2) ■S-NEX

대세트


방향이동재물조정대


조정대


스크롤척


레벨링조정대


유니버셜스탠드


조정대


대세트


조정대


구동부


조정대


대세트


방향이동재물조정대


양방향바이스


유니버셜스탠드


조정대


형홀더세트


조정•고정 장치 조립 예

표준재고품

명칭 형식 외관도
V형 홀더
( mm）

척킹 고정( 
mm）

바이스 고정
( mm）

범용 클램프 
고정 ( mm）

평면 고정
( mm）

허용 적재 질량
(자동）(k�g）

적요

양방향 바이스 E-WJ-S01B
내측：

0~57외측：
38~105

5
(0.8）

•경사 테이블과 
 조합할 경우는
 문의 바랍니다.

V대 세트 E-WJ-S02A φ 1～φ 150 (1.5） •워크 클램프 부속

V대 홀더 세트 E-WJ-S04A
φ 12～φ 

120
(3）

•T홈 클램프 전용
2개 1SET

소형V대 E-WJ-S05A φ 4～φ 100 (0.4）

테이블 E-WJ-S06A
150 x 150

각도판
(1）

스크롤 척 E-WJ-R01C

외경：
φ 2～φ 79

내경：
φ 20～φ 90

(1）

아이리스 척
E-WJ-R10B
E-WJ-R378B

외경：
φ 5～φ 110

외경：
φ 5～φ 150

( 3 ）
( 5 ）

•(수주 대응）

클램프 세트 JC-3
높이

40～ 60
─

세라믹 테이블

E-WJ-S252A
300 x 300

각도판
(5.3） •(수주 대응）

E-WJ-S234A
500 x 500

각도판
(15） •(수주 대응）

명칭 형식 외관도
직교 축 조정( mm） 스위블 조정 틸팅 조정 테이블

사이즈( mm）
허용 적재 질량

(자동）(k�g）
적요

X Y Z 미동 조동 미동 조동

구동부 경사 장치

E-CA-S85B*4

E-CA-S92B*4 ±15° ─

 ·· E-CA-S85B
  100 mm 구동부용
 ·· E-CA-S92B
  200 mm 구동부용

E-CA-S101B*3 ±5° ─ (5）  ··  조도용

E-CA-S164A*6 ±15°
 ·· 100 mm 구동
부/200 mm 구동부 
공용

E-CA-S85B
E-CA-S92B

E-CA-S101B
E-CA-S164A

１０°

０°

１０°

97



Surface Texture and Contour Measuring Instruments

표준 재고품

주변 장치
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*1 NEX 시리즈는 사용 불가
*2 RoHS 비대응품

표준재고품

명칭 형식 외관도 사양 적요

픽업 이동형 구동부
(스탠다드 시리즈용）

E-RM-S72E/
S138D/S71C

구동 거리 : 100 mm 

구동 속도 : 0.03 mm/s~6.0 mm/s, 8속

진직도 정도 : (0.05+1.5L/1000） μm

질량 : 약 9 k�g

 ··  E-RM-S72E…C2600,2800 이외

 ··  E-RM-S138D…C2600,2800용

 ··   E-RM-S71C…S480용

사양는 왼쪽과 동일

E-RM-S178B/
S182B/S73B

구동 거리 : 200 mm 

구동 속도 : 0.03 mm/s~6.0 mm/s, 8속

진직도 정도 : (0.05+1.5L/1000） μm

질량 : 약 15 k�g

 ··  E-RM-S178B…C2600,2800 이외

 ··  E-RM-S182B…C2600,2800용

 ··   E-RM-S73B…S480용

사양는 왼쪽과 동일

픽업 이동형 구동부
(리니어 시리즈용）

E-RM-S205A

구동 거리 : 100 mm 

구동 속도 : 0.03 mm/s ~6.0 mm/s

진직도 정도 : (0.05+L/1000） μm

질량 : 약 9 k�g 

E-RM-S183E 

구동 거리 : 200 mm 

구동 속도 : 0.03 mm/s ~6.0 mm/s

진직도 정도 : (0.05+L/1000） μm

질량 : 약 15 k�g

워크 이동형 구동부

E-RM-S75B*3

구동 거리 : 50 mm 
구동 속도 : 0.03 mm/s~6.0 mm/s, 8속
진직도 정도 : (0.05+1.5L/1000） μm
질량 : 약 15 k�g
적재 질량 : 5 k�g
레벨링 범위 : ±1.5° 

픽업 홀더대 필요

E-RM-S76B*3

구동 거리 : 150 mm 
구동 속도 : 0.03 mm/s~6.0 mm/s, 8속
진직도 정도 : (0.05+1.5L/1000） μm
질량 : 약 20 k�g
적재 질량 : 5 k�g
레벨링 범위 : ±1°

픽업 홀더대 필요

E-RM-S77D*3

구동 거리 : 300 mm 
구동 속도 : 0.03 mm/s~6.0 mm/s, 8속
진직도 정도 : (0.05+1.5L/1000） μm 
질량 : 약 32 k�g
적재 질량 : 10 k�g
레벨링 범위 : ±0.8°

픽업 홀더대 필요

칼럼 가로 이송 장치 E-ST-S131B*1*2

이동 범위 : X : 660 mm 

                Y : 200 mm

질량 : 약 370 k�g

 ··큰 물건•질량 부품       

측정용 (수주 대응）

하이브리드 검출기
돌출 홀더

E-DH-S335A

최대 돌출량 : 구동부 죄단면에서

                       약 108 mm*4/158 mm*5

최대 측정 높이 : 표준 홀더 때 보다 18 mm 적음

진직도 : 0.3μm/100 mm, 0.5μm/200 mm*4

              0.6μm/100 mm, 1.0μm/200 mm*5

측정 대상 :  Ra 0.02μm 이상, Rz 0.2 μm이상*4

 ·· S-NEX 2** DX2/SD2용

픽업 홀더대 E-CA-S25A 질량 : 약 1.5k�g
 ··워크 이동형 구동부

  사용 시

매우 긴 구멍 측정용
커넥터 로드

010 2736

측정 배율 : 스키드 측정 5000배
최소 내경 : Φ 25 mm까지
최대 깊이 : 650 mm
질량 : 약 1.2k�g
로드직경 : Φ 21.7 mm

 ··대형 측정대와 병용

 ··  S480B, S1400�G, 

S1800�G, S2800�G용

DM57537-A

측정 배율 : 5000배까지
최소 내경 : Φ 18 mm까지
최대 깊이 : 630 mm
질량 : 약 1.2 k�g
로드경 : Φ 14 mm

 ··   S-NEX **1 DX2/SD2,

   S-NEX **1, S1500,

   S1900�G, S1910, S2900용

픽업 홀더용
이음매

010 2744
커플링 길이 : 30 mm

질량 : 약 0.25k�g

 ··윤곽 형상 암 010 

2804, 010 2808과 

조합

 ··  전체 기종 대응 가능

010 2745
측정 깊이 : 구동부 아래 131 mm까지

질량 : 약 0.47k�g
 ··전체 기종 대응 가능

픽업 직각 이음매 겸 
커넥터 로드

010 2746*3

측정 깊이 : 검출기 홀더 아래 142 mm

질량 : 약 0.2k�g

로드경 : Φ 21.7 mm

 ·· 구멍 바닥면용 측정자

를 사용하여 픽업 수직 

측정

10
0

Detector holder
E-DH-S335A

検出器ホルダ測定子
Stylus
DM48775

測定子
Stylus
DM84071 Detector

E-DT-CR20A

検出器

100ｍｍ駆動部 　　　
Tracing driver (100mm)
E-RM-S266A

6

157.9
107.9

100
403.5

453.5

*1 NEX 시리즈는 사용 불가 *2 RoHS대응품 *3 NEX(DX/SD2) 및 NEX 시리즈, 리니어 시리즈는 사용 불가

*4 표준 측정자 (LH=50 mm) DM84071 사용 시 *5 표준 측정자 (LH=100 mm) DM48775 사용 시 
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명칭 형식 외관도 사양 적요

탁상형 방진대용
테이블

E-VS-S13A 치수：570 × 490 × 643 mm
 ··  E-VS-S57/E-VS-S58/
   E-VS-S321용

E-VS-S218A 치수：570 × 490  × 643 mm  ·· E-VS-S213/E-VS-S322용

E-VS-S318A 치수: 700 × 530 × 60 mm  ·· E-VS-S319A용

탁상형 방진대

E-VS-S319A

방진 방식： 다이어프램 에어스프링
고유 진동 수：2.5 ～ 3.5 Hz
허용 적재 질량: 210 k�g
치수: 700×530×60 mm
공급압력: 0.45 ～ 0.7 Mpa
질량 : 29 k�g

레귤레이터 포함
 ··접속구:  원터치관 이음매

R 1/4 숫놈
 ·· S-NEX(SD2) 시리즈용

E-VS-S57C
E-VS-S213B

방진 방식： 다이어프램 에어스프링
고유 진동 수： 3 Hz(E-VS-S57C)
        2.5 ~ 3.5 Hz(E-VS-S213B)
적재 질량： 130 k�g(E-VS-S57C)

200 k�g(E-VS-S213B)
치수：600 × 530 × 60 mm
에어원： 0.35 ~ 0.7 Mpa(E-VS-S57C)

0.45 ~ 0.7 Mpa(E-VS-S213B)
질량： 26 k�g(E-VS-S57C)

27 k�g(E-VS-S213B)

 ··   레귤레이터 포함
 ··   에어 튜브(외경φ 6） 부속
 ·· 접속구:  외경Φ6 mm

튜브용 원 터치 관 이음매
 ·· E-VS-S57C： S-NEX 시리즈 외

기종용
 ·· E-VS-S213B：S-NEX 시리즈용
 ·· SNEX(SD2) 시리즈는 둘 다 사용 불가

E-VS-S321A
E-VS-S322A

방진 방식： 다이어프램 에어스프링
고유 진동 수：3 Hz(E-VS-S321A)
        2.5 ~ 3.5 Hz(E-VS-S322A)
적재 질량：130 k�g(E-VS-S321A)
               200 k�g(E-VS-S322A)
치수：600 × 530 × 60 mm
질량：25 k�g

 ··  에어원：펌프 주입
 ··사용에는 별도 판매 수동 펌프
DM59193가 필요
 ·· E-VS-S321A： S-NEX 시리즈 외

기종용
 ·· E-VS-S322B：S-NEX 시리즈용 
SNEX(SD2) 시리즈는 둘 다 사용 불가

탁상형 대형 방진대

E-VS-S320A

방진 방식： 다이어프램 에어스프링
고유 진동 수：4 Hz
적재 질량：300 k�g
치수：1000×750×143 mm
질량：80 k�g

 ··  에어원：펌프 주입
 ··사용에는 별도 판매 수동 펌프
DM59193가 필요

E-VS-S228B

방진 방식： 다이어프램 에어스프링
고유 진동 수：4 Hz
적재 질량：300 k�g
치수：1000×750×143 mm
에어원：0.45 ～ 0.7 Mpa
질량：95 k�g

•레귤레이터 포함
•접속구:  외경Φ6 mm

튜브용 원터치관 이음매

수동 펌프 DM59193 질량：120 �g

방진대

E-VS-R16E

방진 방식： 다이어프램 에어스프링
고유 진동 수：V�; 2 Hz, H�; 2.2 Hz
적재 질량：260 k�g
치수： 980 x 780 x 700 mm
에어원：0.45 ∼ 0.7 MPa
질량：190 k�g

•레귤레이터 포함
•접속구:  외경Φ6 mm

튜브용 원터치관 이음매

E-VS-S286B

방진 방식： 다이어프램 에어스프링
고유 진동 수：V�; 1.5 Hz, H�; 2.5 Hz
적재 질량：550 k�g 
치수： 1074 x 824 x 700 mm
에어원：0.45 ∼ 0.7 MPa
질량：240 k�g

•레귤레이터 포함
•접속구:  외경Φ6 mm

튜브용 원터치관 이음매

510 430

51
0

64
3

1000

75
0

57
0

90
90

750 125125

14
3

125750750125

14
3

14
3

給気口   Air supply opening

Warning label(Japanese)

Warning label(English)
警告ラベル（日本語）

警告ラベル（英語）
10001000

75
0

75
0

90
57

0

5050

35

54

30

Regulator with filter(Accesories)
フィルター付レギュレータ（付属品）
Regulator with filter(Accesories)
フィルター付レギュレータ（付属品）

Attachment plate for regulator(Accesories)Attachment plate for regulator(Accesories)
レギュレータ取り付け板（付属品）レギュレータ取り付け板（付属品）
Attachment plate for regulator(Accesories)Attachment plate for regulator(Accesories)Attachment plate for regulator(Accesories)

レギュレータ取り付け板（付属品）レギュレータ取り付け板（付属品）レギュレータ取り付け板（付属品）

12
4.2

12
4.2

12
0

12
0 9090

Ø5
0

6040

270 270
700

36
0 53
0

Ø4x1mフィルタ
レギュレータ

PT1/4

ポリウレタンチューブ

ワンタッチ継手ポリウレタンチューブ
Ø6x3m

４３０
４９０

５５
５８
８

６４
３

∅５５

６７０
６１０

59

211.5

표준 재고품
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명칭 형식 외관도 사양 적요

물기 제거기 L-WF-R08B 치수： 100 x 80 x 280 mm

오일 제거기 L-WF-R07B
치수：100 x 190 mm 
질량 : 1.7 k�g
여과도：0.1 μm

공기 정화기 세트 L-WF-R11B 치수： 320 x 170 x 378.5 mm
 ··물기 제거기 L-WF-R08B
 ··오일 제거기 L-WF-R07B를 
부착판에 셋트

시스템 랙

E-DK-S24A*1 치수 : 800 x 800 x (1070~1370) mm
질량 : 44.5 k�g

E-DK-S25A*1 치수 : 1200 x 800 x (1070~1370) mm

보조 책상 E-DK-S10A*1 치수 : 400 x 700 x 700 mm

고배율 방풍 커버

E-CV-S02A
치수 : W750 x D614 x H810 mm
질량 : 8 k�g

•조도 측정용 탁상형
  방진대/테이블과 조합
•스탠다드 시리즈 및
  리니어 시리즈 SD타입용
  (S5000, S3000 은 제외）

E-CV-S03A
치수 : W1000 x D629 x H810 mm
질량 : 13 k�g

•윤곽 형상 측정용 탁상형
 방진대 / 테이블과 조합
•스탠다드 시리즈 및
  리니어 시리즈 SD타입용
  (S5000, S3000 은 제외）

방풍 커버 E-CV-S25A
치수 : W1070 x D750 x H1050 mm
질량 : 20 k�g

•대형 측정대용 방진대
 E-VS-S21B와 조합

측정 위치
확인 유닛

E-MA-S125A
현미경 배율 : x3
초점 거리 : 60 mm

•스탠드 방식

 

ON/OFF switching lever

ON

E-ST-MAC

OFF

ACCRETECH

Adjustment knob
조정 손잡이

ON/OFF 전환레버

Magnetic stand
E-ST-MAC
마그넷 스텐드

Microscope
현미경

Clamp knob
클램프 손잡이

Base
베이스(37.5) 50 (37.5)

125

30
.555

12

57
.5

15
0

26
2.
5

27
4.
5

98

(120) 20 44 120

123.5
248.5(77.5)

60

58.558.5 (33.25)(33.25)
125

Working distance

Working distance

작
동

범
위

(33.25)(33.25)
16.516.5

가동범위
Range of movement

可
動

範
囲
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t
가

동
범

위
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100

레규레이터 세트의 텔레스토픽 
니플을 제거하고 
볼 밸브에 연결 

4.5～7kg/cm2

（접속구경 1/4 ） 

텔레스토픽 니플（접속구경 1/4 ） 

에어 호스

드레인 리시버 

부착판 

양면 테이프 
（4개소） 

203.6

ø106

70

1
6
2

PT1/4

1/4

전압 배기밸브 

1
1
5
.5

PT1/4

에어 공급구
OUT ININ

Oil Frantz

F301

320

3
7
8
.5

측정기에 연결 

（PT1/4） PT1/4） PT1/4

하프 유니온 (1/4）

에어 공급구

PT1/4

전압 배기밸브(1/4）

OUTIN

OUT

폴리우레탄 튜브

외경 8（3m）

100



Surface Texture and Contour Measuring Instruments

옵
션

표준재고품

핀게이지
（φ  2 mm）

볼록게이지
（4 mm）

볼록게이지
（25 mm）

볼록게이지
（1.5 mm）

E-MC-S104A
20

30

(84)

5447

96
66 （14.5） （40.5）9

Ｙ축 방향 조절 테이블
Y axis adjustment stand

(Max.126mm)

볼록 게이지（４ｍｍ）
Gauge Block（４ｍｍ）

볼록 게이지（25ｍｍ）
Gauge Block（25ｍｍ）

마스터 볼（φ12.7ｍｍ）
）ｍｍ7.21１φ（llab retsaM

120（최대126ｍｍ）

60

162
.3

10

(150)

112

229
.8

209
.8

136

Ｅ－ＭＣ－Ｓ９７Ａ

1
1
5 2
2

0
.7

5

6
63

3
0

볼록게이지　1.5mm
교정구
φ１．５ｍｍ

기준판

핀게이지
（φ  2 mm）

볼록게이지
（4 mm）

볼록게이지
（25 mm）

볼록게이지
（1.5 mm）

E-MC-S104A
20

30

(84)

5447

96
66 （14.5） （40.5）9

Ｙ축 방향 조절 테이블
Y axis adjustment stand

(Max.126mm)
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명칭 형식 외관도 사양 적요

표준시편
E-MC-S109A
E-MC-S24D

E-MC-S109A：일본용
                               (mm 표시)
E-MC-S24D：해외용
                      (mm, �inc�h 표시)
교정면 : Ra 약 3.1μm
촉침 체크면 : Ra 약 0.4μm
실측값 표기

• 감도 교정 및 촉침 체크용
• JCSS 교정, NIST 교정 가능

단차표준시편 E-MC-S57A

대범면：약 20 μm
소범면：약 2 μm
실측값 표기

• NEX (DX2/SD2) 시리즈, NEX 시
리즈, 리니어 시리즈 조도 측정용 
픽업 탑재기에 표준부속
• 검출기 감도 교정 및 촉침 체크용
• JCSS 교정 가능

배율교정기 E-MC-S50C

좁은 범위 정도：
0~ 10 μm ± 0.1 μm
광범위 정도：
0 ~400 μm ± 0.1 μm

• 배율 교정용

마스터볼
교정유닛

E-MC-S65B

교정구：Φ 12.7 mm

블록 게이지 ：

   S-NEX 2** DX2/SD2 … 10 mm 

   S-NEX *4*/*3* DX2/SD2,

  S-NEX *4*/*3*, C2600�G, S2800�G …25 mm 

   C1600�G, S1800�G … 4,16,40 mm

   S-NEX 1** … 4, 8 mm

• 촉침 하향 측정용
• S-NEX 2** DX2/SD2, S-NEX
  *4*/*3* DX2/SD2, S-NEX 1**,  
 S-NEX *4*/*3*, C1600�G, 
S1800�G, C2600�G, S2800�G에 
표준 부속

E-MC-S48B
마스터 볼 
교정 유닛

• 촉침 하향 측정용
• S3000A, S5000DX/SD에 표
준 부속

E-MC-S51A

• 촉침 하향 측정용
• C2600E/�G, S3000A용
 C2700DX/SD, S5000DX/SD용

상하측정용
스타일러스
교정유닛

E-MC-S97A
교정구：Φ 12.7 mm 
블록 게이지：4 mm, 25 mm

• 상하 측정 스타일러스용
• S-NEX *4*/*3* DX2/SD2, 
 S-NEX*4*/*3*용

작은 구멍용
측정자
마스터볼
교정유닛

E-MC-S59D 블록 게이지：1.5 mm
교정구：Φ 1.5 mm

• 촉침 하향, 작은 구멍 측정자용

작은 구멍 
상하 측정용 
스타일러스 
교정유닛

E-MC-S104A
블록 게이지：
25 mm, 4 mm, 1.5 mm
핀 게이지：Φ 2 mm

• 작은 구멍 상하 측정 스타일러스용
• S-NEX *4*/*3* DX2/SD2, 
 S-NEX*4*/*3*용

피치게이지 E-M�G-S02B
핀 경：7.9 mm
피치 ：15 mm
치수：144 x 38 x 49 mm

촉침체크
마스터 

E-M�G-S24A
선단 반경：0.1 μm 이하
재질: 나이프 엣지 다이아몬드

전원 트랜스 
박스

E-TF-R25A

입력: 90 V~240 V
출력: 100 V
용량: 2.1 kVA
치수: 300 x 350 x 296 mm
질량: 45k�g

• 입력전압을 지정해 주십시오. 
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SURFCOM TOUC�H �5�0, SURFCOM 1�3�0A, SURFCOM FLE�X�-�5�0A용 옵션

표면 조도•윤곽 형상 측정기 SURFCOM•CONTOURECORD 옵션

표준재고품
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명칭 형식 외관도 사양 적요

픽업

E-DT-SSE01A
선단 R 2 μm, 
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

• Z방향 측정범위 ±500 μm
• 측정자 DM43801 포함 
• S-TOUCH50용(표준부속）

E-DT-SE18B
선단 R 5μm, 
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

• Z방향 측정범위 ±500 μm
• 측정자 101 2501 포함 
• S-TOUCH50용

E-DT-SE102C
E-DT-SE19D

선단 R  2μm, 
60°원뿔 다이아몬드,
0.75 mN

• Z방향 측정범위 ±400 μm
• 측정자 DM43801 포함 
• 스키드 측정 지원
• E-DT-SE102B…S-TOUCH 50용
• E-DT-SE19C…S130A, FLEX-50A용
                                  (표준부속)

E-DT-SE101C
E-DT-SE18D

선단 R 5 μm,
90°원뿔 다이아몬드,
4 mN

• Z방향 측정범위 ±400 μm
• 측정자 010 2501 포함 
• 스키드 측정 지원
• E-DT-SE101B…S-TOUCH 50용
• E-DT-SE18C…S130A, FLEX-50A용

롤 풋

E-MA-S62A

• 롤 형상 제품에 구동부를 올려서
  측정하기 위한 어태치먼트입니다.
• 롤 외경: Φ 60 mm 이상

E-MA-S63A • 롤 외경: Φ 60 mm 이상

전자세 픽업 
홀더

E-DH-S322B • 측정면은 수평면뿐 아니라 경사면•수직  

  면•천장면 등 모든 면의 조도 측정이 

  가능합니다.

• E-DH-S322B:

  S-TOUCH 50용, 스키드리스 측정 전용 

  (대응 픽업 E-DT-SSE01/SSE08) 

  E-DH-S324B: 

  STOUCH 50용

  (대응 픽업 E-DT-SE101/SE102) 

  E-DH-S107A:

  S130A/FLEX-50A용 스키드리스 측정 전용

  (대응 픽업 E-DT-SE18/SE19)

• E-DH-S322B/E-DH-S324B는

 가로 트레이스 가능

E-DH-S324B

E-DH-S107A

가로 
트레이스
픽업 홀더

E-DH-S17A

• 크랭크 샤프트처럼 측정 방향 앞뒤
에 장애물이 있는 경우 가로 방향으로 
트레이스하기 위한 어태치먼트입니
다. (양쪽에 걸친 스키드 사용）
• 스키드 측정 한정
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옵
션

표준재고품

명칭 형식 외관도 사양 적요

소형 측정대 E-ST-S130A

테이블 사이즈: 
410 mm x 200 mm
최대 측정 높이: 200 mm
중량: 18 k�g
적재 중량: 20 k�g

• 측정물 크기 형상에 맞춰 구
동부의 높이•경사를 조정할 수  
  있습니다.

구동부
어태치먼트

E-CA-S62A • 50 mm 구동부를 수동 칼럼
 (E-CL-S133A)에 부착

터치펜

E-MA-S112A • S-TOUCH용

E-MA-S54A • S130A, S480A/B전용

표준시편
E-MC-S109A
E-MC-S24D

E-MC-S109A：일본용
                               ( mm 표시)
E-MC-S24D：해외용
                      ( mm, �inc�h 표시)
교정면: Ra 약 3.1μm
촉침 체크면: Ra 약 0.4μm
실측값 표기

• 감도 교정 및 촉침 체크용
• JCSS 교정, NIST 교정 가능

방진커버 E-MA-S64A
• 증폭 지시부분 방진 대비용
• S130A, S480A/B 전용

프린터 E-RC-S31A*
외형치수 :  
 폭 94 x 깊이 167 x 높이 44 mm
전압 : 100 V, 120 V, 220 V, 230 V 

• HADYSURF+

 /SURFCOM-TOUCH용
• 부속품
• 기록지 2롤
• AC어댑터
• 전원테이블
• USB케이블 E-SC-S655A

USB 메모리 E-MA-S104B 4�GB
• HADYSURF+
 /SURFCOM-TOUCH용

USM 케이블
(1.2m)

E-SC-S655A

앰프와 PC 접속에 사용
(SURFCOM-TOUCH 시리즈, HADYSURF+공통）
앰프와 소형 프린터 접속에 사용
(SURFCOM-TOUCH 프린터 비탑재 모델, HADYSURF+공통 ）

RS-232C
케이블 

E-SC-S288A 9p�in W�indo�ws PC에 대응
• 케이블 접속시
• S130A전용

*HANDY SURF E-35/40/45는 사용 불가
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�HAND�YSURF�+ �3�5・�4�0・�4�5, �HAND�YSURF E�-�3�5B・�4�0A・�4�5A, SURFCOM FLE�X�-�3�5B・�4�0A・�4�5A, SURFCOM TOUC�H �3�5・�4�0・�4�5용 옵션

표준재고품

명칭 형식 외관도 사양 적요

픽업

E-DT-SM10A 선단 R 5μm, 90°원뿔 다이아몬드, 4 mN (35•40용)

•일반 측정용
•표준부속품

E-DT-SM49B 선단 R 2μm, 90°원뿔 다이아몬드, 0.75 mN (35•40용)

E-DT-SM39A 선단 R 5μm, 90°원뿔 다이아몬드, 4 mN (45용)

E-DT-SM11B 선단 R 5μm, 90°원뿔 다이아몬드, 4 mN (35•40용)
•작은 구멍용
•최소 내경 Φ 5 mm

E-DT-SM50B 선단 R 2μm, 90°원뿔 다이아몬드, 0.75 mN (35•40용)

E-DT-SM12A 선단 R 5μm, 90°원뿔 다이아몬드, 4 mN (35•40용)
 ··매우 작은 구멍용
•최소 내경 Φ 3 mm

E-DT-SM51B 선단 R 2μm, 90°원뿔 다이아몬드, 0.75 mN (35•40용)

E-DT-SM13A 선단 R 5μm, 90°원뿔 다이아몬드, 4 mN (35•40용)
 ··깊은 홈용
•최대 깊이7 mm

E-DT-SM52B 선단 R 2μm, 90°원뿔 다이아몬드, 0.75 mN (35•40용)

보어 내경 조도 측정용
특수 구동부

E-RM-S224C*
측정 범위 130 mm
최대 측정 경Φ95 mm
최소 측정 경Φ71.5 mm

•HANDYSURF E-35B 
및 FLEX-35B용
•어태치먼트 기구 포함
•수주 생산품

조정구(뒤쪽용）

E-WJ-S64A
 ·· 35･40용(E-35B･40A,
FLEX-35B･40A에 표준부속）

E-WJ-S560A
 ·· 45용(E-45A, FLEX-45A
에 표준부속）

조정구(앞쪽용）
E-WJ-S80A  ·· 35･40용

E-WJ-S559A  ·· 45용

노즈피스(원통용）

E-WJ-S85A 아래면 V를
원통 워크에
닿아 측정
Φ50까지
대응

•35용

E-WJ-S562A •35•40용

노즈피스(평면용）

E-WJ-S88A
아래면 돌기와
구동부 아래면
을 워크에
닿아 측정

•35용

E-WJ-S561A •35•40용

노즈피스(V형） E-WJ-S536A  ·· 45용(표준부속）

노즈피스(접점형） E-WJ-S563A  ·· 45용

긴 구멍용
연장 어댑터

DM57506

2개 이상
연장 불가
DM57506와
DM57507는 
병용 불가

 ·· 35･40용

가로 방향 측정용
어댑터

DM57507  ·· 35･40용

구멍 측정용 어댑터 E-WJ-S86A 중앙 핀을 구멍 아래 부분에 닿아 측정 •35•40용



Ø



긴구멍측정용어댑터
 구동부픽업




Ø



 





가로트레이스홀더


구동부

픽업







최소측정경：Ø

최대측정경：Ø










클램프제거레버
워크단면

클램프롤러



측정범위

표면 조도•윤곽 형상 측정기 SURFCOM•CONTOURECORD 옵션
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옵
션

표준재고품

명칭 형식 외관도 사양 적요

마그넷 스탠드 E-ST-MAC

포스트 마운트 홀더 010 2050

포스트 마운트 E-CS-S26A  ·· φ 6용

하이트 게이지
어댑터

E-WJ-S93A 하이트 게이지 측의 스크라이버
설치 형상 단면 9 mm x 9 mm

 ·· 포스트 마운트 E-CS-S26A와 
조합하여 사용합니다

USB 케이블 E-SC-S655A
앰프와 PC 접속에 사용 (SURFCOM-TOUCH 시리즈, HADYSURF+공통）
앰프와 소형 프린터 접속에 사용
(SURFCOM-TOUCH 프린터 비탑재 모델, HADYSURF+공통）

RS-232C 케이블

E-SC-S366A
0p�in W�indo�ws PC에 대응
HADYSURF+ E-35B/40A/45A용

통신용 샘플프로그램 포함

USB-RS 어댑터
PC에 RS포트가 없을경우
E-SC-S366A와 합쳐서 사용

프린터 E-RC-S31A*
외형치수: 
 폭 94 x 깊이 167 x 높이 44 mm
전압: 100V, 120V, 220V, 230V 

• HADYSURF+

 /SURFCOM-TOUCH용
• 부속품
•  기록지 2롤
•  AC어댑터
•  전원테이블
•  USB케이블 E-SC-S655A

USB메모리 E-MA-S104B 4�GB
• HADYSURF+
 /SURFCOM-TOUCH용

표준시편
E-MC-S109A
E-MC-S24D

MC-S109A: 일본 ( mm 표시)
E-MC-S24D: 해외 ( mm, �inc�h 표시)
교정면: Ra 약 3.1μm
촉침 체크면: Ra 약 0.4μm
실측값 표기

• 감도 교정 및 촉침 체크용
• JCSS 교정, NIST 교정 가능

교정대 E-WJ-S1045B
•HADYSURF+ 

 /SURFCOM-TOUCH용 
 표준 부속품 

운반 케이스 E-TB-S50A
• HADYSURF+ 전용
 표준 부속품 

*HANDY SURF E-35/40/45는 사용 불가
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소모품

표면 조도•윤곽 형상 측정기 SURFCOM•CONTOURECORD 옵션

명칭 형식 장치 형식 대응 시스템 적요

CF카드+
어댑터

E-MU-S50C 130A, 480A/B • 128 MB

기록지

E-CH-S21A
TOUCH550, 130A, 480A/B • 10롤/상자

• 외경φ 47 mm, 외폭 58 mm, 롤길이 25 mE-RC-S24A E35A/B・40A・45A용 고속 프린터

E-CH-S25A 

E-RC-S31A TOUCH용 내장/외부연결 프린터, HADYSURF+용 프린터

• 10롤/상자
• 외경φ 24 mm, 외폭 58 mm, 롤길이 7 m

FLEX 내장 프린터

E-RC-S23A E35A/B・40A・45A용 고속 프린터

E-RC-S25A/29A E35A/B・40A・45A용 고속 프린터Ⅱ

E-CH-50A
E-RC-S01A/B

100B, 300B, 400B, 500B, 700B, 720B 550A, 900A/B,
920A, 730A, 470A, 740A

• 10롤/상자
• 외경φ 58 mm, 외폭 80 mm, 롤길이 40 m
• 모눈폭 50 mmE-RA-S01A/03A 200B/C

E-CH-S05B
570A, 590A, 750A, 790A • 10롤/상자

• 외경φ 58 mm, 외폭 80 mm, 롤길이 4 0mE-RC-S09A 440A, 470A, 740A, 900B, 920B

E-CH-S02A 110A, 350A, 550A, 470A, 730A, 740A, 920
• 20롤/상자
• 외경φ 50 mm, 외폭 68 mm, 롤길이 2 5m

JIS No.121 E-RC-XY16 • 100장/권, A3용지

E-CH-S26A E-RC-S30A E35A/B・40A・45A용 소형 프린터Ⅲ
• 10롤/상자
• 외경φ 38 mm, 외폭 58 mm, 롤길이 19 m

잉크리본 E-IR-S01A

표준재고품
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